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МастерСил 588
Описание покрытия МастерСил 588

МастерСил 588 представляет собой эластичное полимерцементное покрытие, предназначенное для гидроизоляции и защиты ж/б и

каменных конструкций, в т.ч. контактирующих со сточной и питьевой водой.

МастерСил 588 - это готовый двухкомпонентный состав. Жидкий компонент является акриловой полимерной эмульсией в воде. Сухой

компонент - это смесь портландцементов, полимерной фибры и модифицирующих добавок. При их смешивании образуется

пластичный легконаносимый состав.

Покрытие наносится на поверхность валиком, щеткой или штукатурным распылителем. После высыхания становится

высокоэластичным покрытием, придающим надежную защиту и гидроизоляцию сооружения.

Применение покрытия МастерСил 588

1.Для устройства внутренней и внешней гидроизоляции подвалов.

2.Для гидроизоляции подвергающихся незначительным деформациям гидротехнических сооружений.

3.Для защиты бетона от воздействия антиобледенительных солей и от карбонизации.

4.Для гидроизоляции резервуаров, в т.ч. с питьевой водой.

5.Для гидроизоляции объектов, находящихся под воздействием отрицательного и/или положительного давления воды.

6.Для защиты бетона от влияния сточных вод.

Свойства и преимущества покрытия:

•сохраняет эластичность при длительном нахождении в воде;

•обладает стойкостью к химическому влиянию мягкой воды, сточных коммунально-бытовых вод, жидкостей и удобрений, умеренно

агрессивных к минеральным основаниям;

•повышенная морозостойкость;

•возможно использование в контакте с питьевой водой;

•покрытие паропроницаемо;

•можно наносить на влажную подложку;

•создает барьер для СО2, Cl-, SO4 2-;

•нанесение тонким слоем;

•сочетание функций гидроизоляции, защиты и финишной отделки.

Расход

Расход покрытия зависит от типа применяемого оборудования, шероховатости поверхности и составляет:

•около 2,5 – 3,5 кг/м2 при нанесении вручную на гладкие поверхности;

•около 6 – 6,5 кг/м2 при машинном нанесении на шероховатые поверхности.

Цвет

Материал белого или серого цвета, может быть также светло-серого цвета.

Упаковка

Покрытие МастерСил 588 реализуется комплектами по 35 кг: канистра 10 л и мешок 25 кг.

Кроме того, по самым низким ценам мы реализуем MasterTop 100, применяемый для упрочнения свежеуложенных бетонных полов

снаружи и внутри помещений, подверженных умеренным истирающим и ударным нагрузкам.
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